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« Le Système NIMBUS dont le brevet est en cours dôhomologation a été créé en 

avril 2010. Côest un syst¯me de lutte contre lôincendie extrêmement polyvalent et 

révolutionnaire et surtout très efficace. Il traite plus efficacement les départs et 

les propagations de feu que les systèmes conventionnels. Le NIMBUS utilise très 

peu dôeau et son fonctionnement est basé sur une technique scientifiquement 

prouvée « la pulvérisation ». Il y a très peu ou presque aucun dégât des eaux et 

aucune eau sale nôest rejet®e. Le plus significatif est quôil sauvera la vie des 

pompiers en éliminant les retours de flammes et lôembrasement généralisé 

(Backdraft et Flashoveré) ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDE IMPACT 

GRANDE EFFICACITÉ 

BAS PRIX 

PLUS SÛR 

LUTTE /hb¢w9 [ΩINCENDIE 

 

 IMMEUBLES TRÈS ÉLEVÉS  TOUT TERRAIN  LA MARINE  LES AVIONS  LES CONTENEURS  LA BROUSAILLE  

  LES VÉHICULES  LA CHAUME  LES INSTALLATIONS À RISQUES  [9{ t!wYLbD{Χ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǎ 

 

 

 

 
VOITURE ET BATEAU 

 

 

 

 

 
TOURBE ET RACINE 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA CHAUME 

 

 
 
 
 
 
 
 

EN FORÊT 

 

[! {/L9b/9 bΩ! W!a!L{ ;¢!L¢ AUSSI MAUVAISE POUR LE FEU ! 

www.nimbus2010.com 

Richard Baker 
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APPARTEMENT 
 

La lance NIMBUS coupante pénètre rapidement dans 

la plupart des matériaux grâce à son puissant additif 

abrasif injecté dans le ƧŜǘ ŘΩŜŀǳ pulvérisée à haute 

pression. 

 La température chute de façon spectaculaire. 
 [ΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ des risques de Backdraft. 
 La sécurité du personnel et les chances de survie 

des victimes sont significativement améliorée. 

 

Trou de 2 mm 
dans la dalle de 
béton 

 

 

GRANDE HAUTEUR 
 

Avec une hauteur opérationnelle de 90 mètres, le système 

NIMBUS est un outil idéal pour traiter les incendies dans les 

ƛƳƳŜǳōƭŜǎ Ł ƎǊŀƴŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊΦ {ƛ ƭŀ ǇƻǊǘŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ 

sécurisée la lance de coupe est utilisée pour injecter un jet 

ŘΩŜŀǳ ǇǳƭǾŞǊƛǎŞŜΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘƻǳǘŜ, une pénétration avec le 

NIMBUS ŘΩǳƴ ƳǳǊ ŀŘjacent pourrait permettre un accès plus 

favorable, si cela est vraiment nécessaire une attaque pourrait 

ǎŜ ŦŀƛǊŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŞǘŀƎŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊΦ [ΩǳƴƛǘŞ ǇƻǊǘŀōƭŜ ǇŜǳǘ 

également être utilisée comme tête de pont. 

 

 

 

  

FEU DE VOITURE À CIEL OUVERT 
 

La lance NIMBUS à usage général est utilisée pour ce type de feu et 

son efficacité est « spectaculaire » et « étonnante ηΦ [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇǊŞǎŜǊǾŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ et avec le 

NIMBUS il y a également très peǳ ƻǳ ǇǊŜǎǉǳŜ Ǉŀǎ ŘΩŜŀǳ ǊŜƧŜǘŞe ou 

contaminée ruisselante. 

 

ол ƭƛǘǊŜǎ ŘΩŜŀǳ 
 

2 minutes 
 

+ NIMBUS 
 

/Ω9{¢ ¢h¦¢ /9 v¦ΩL[ 
FALLAIT POUR ÉTEINDRE 

CE FEU 
 

±hLw /Ω9{¢ /whLw9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiture     [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ bIMBUS « prop » consiste à créer un ōǊƻǳƛƭƭŀǊŘ ŘΩŜŀǳ ǇǳƭǾŞǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƳōƭŜǎ 

ǎƻǳǎ ƭŜ ǘƻƛǘ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ Ŝǘκƻǳ ŜƳǇşŎƘŜǊ ƭŀ ǇǊƻǇŀƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 
 

Chaume     Le vide sous le toit est  ainsi refroidi sans dégâts des eaux, quand en même temps le chaume est 

pénétré par une autre unité NIMBUS pour lutter contre le feu. Les moyens conventionnels de lutte contre 
ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ Ǉŀǎ ŜȄŎƭǳǊŜ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŘŞƎâts des eaux. 
 

 
Tourbe et racine 
 

La lance à usage général va pénétrer 
la paille, le chaume, les tourbes, 
etcΦΧ ƧǳǎǉǳΩà une profondeur de plus  
de 2 mètres. 
 

Ménage, poêles à bois, cheminée, 
panneaux à sandwich, conduits, 
PPV, HAZMAT (suppression des 
atmosphères inflammables), etc. 
 

Hydrocarbures, raffineries et avions 
 

[ΩŜŀǳ ǇǳƭǾŞǊƛǎŞŜ ŀ été utilisée efficacement pendant  
déjà ŘŜǎ ŘŞŎŜƴƴƛŜǎΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ la recherche a prouvé  
ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇǳƭǾŞǊƛǎŞŜ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜǎ  
ƭŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ [Ŝ bIMBUS offre une méthode  
ǳƴƛǉǳŜΣ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘŜ Ŝǘ ǇƻǊǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩŜŀǳ  
ǇǳƭǾŞǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 
 

  

 
 

  

    Temps : 16:49:50                         16:50:19 
En seulement 29 secondes 

 

Objet 
Camion à incendie 

conventionnel 
Le NIMBUS Remarques 

Pompe 
Enrouleur à haute pression 
aƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ Řǳ 
réservoir (dévidoir) 

2.000 l par min 
250 l par min à 40 bar 
7.2 minutes 

30 l par min 
30 l par min à 300 bar 
8 minutes 

Le NIMBUS est bénéfique 
ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
avec peu ou pas de 
ruissellement contaminé 

wŜŎƘŀǊƎŜ ŘΩŜŀǳ 
.ǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǘǳȅŀǳ 
ŘΩŀǊǊƻǎŀƎŜ 
/ƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

Oui 
Non 
Oui 

Oui 
Oui 
Oui 

Le NIMBUS peut pomper 
ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
ŘΩǳƴŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘŜ тр 
mm. 

DƻǳǘǘŜƭŜǘǘŜǎ ŘΩŜŀǳ 
wŜǎǘŜ ŘŜ ƎƻǳǘǘŜƭŜǘǘŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ 

10 microns 
0,5 seconde 

1 micron 
5.5 secondes 
 

[Ŝǎ ƎƻǳǘǘŜƭŜǘǘŜǎ ŘΩŜŀǳ 
ǎǳǎǇŜƴŘǳŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ 
permettent une 
évaporation efficace pour 
évacuer la chaleur. 

Pompes portables 
Poids 
Lance coupante 
Grande hauteur/lance chaume 

800 l par min à 7 bar 
89 kg 
Non 
Non 

30 l par min à 300 bar 
98 kg 
Oui 
Oui 

[ΩǳƴƛǘŞ ǇƻǊǘŀōƭŜ bIMBUS 
fournit la même capacité 
de lutte contre le feu que 
les versions fixes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIMBUS fire 
 

FILMS & INFORMATIONS: 
 

www.nimbus2010.com 
 

NIMBUS UNITED KINGDOM 
 

PARK LODGE INTERNATIONAL LTD 
ROWLESTONE, HEREFORD 
HR2 0HE UK 
 

TEL: + 44 (0) 121 288 0776 
 

FAX: + 44 (0) 121 345 1106 
 

EMAIL: info@nimbus2010.com 
 

NIMBUS FRANCE 
 

5 RUE ANTOINE LAURENT LAVOISIER 
60550 VERNEUIL EN HALATTE 
 

TEL: + 33 (0) 6 60 76 10 39 
 

FAX: + 33 (0) 3 44 26 01 58 
 

EMAIL: albert@nimbus2010.com                                                                                                      

 

DǊŃŎŜ Ł ŎŜǎ ор ŀƴǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜǎ ǳǊƎŜƴŎŜǎΣ wƛŎƘŀǊŘ 

BAKER apporte beaucoup dans le domaine de la prévention et de la 

formation. Son expertise, son enthousiasme et son énergie ont contribué à 

la sécurité de lutte ŎƻƴǘǊŜ ƭΩincendie au Royaume-Uni. Son fils, Paul, est 

responsable de la conception et de la fabrication du système NIMBUS. 

 
 PORTABLE OU FIXE 

 

{Ŝƭƻƴ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎƻǳƘŀƛǘŞŜΣ ƭŜ bIMBUS 

peut être fixé dans un véhicule 

approprié, tout terrain 4 x 4, ou comme 

unité portative sur roue. Dans la version 

portable, il peut être facilement placé 

dans un véhicule. Il peut également être 

placé sur un petit bateau ou bien être 

ǇƭŀŎŞ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƻƴǘ ŘΩǳƴ ōŀǘŜŀǳ Ǉƭǳǎ 

important. Le NIMBUS peut aller là ou il 

Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǉǳΩƛƭ ȅ ǎƻƛǘΦ 

 

 

 

30 litres par minutes à 300 bar 
Pathfinder  nécessite que 8 minutes de branchage �t 
capacité de 10 MW. Installation de remplissage du réservoir 
(branchage �•�µ�Œ���o�����Œ�}���]�v���š�����[�����µ���}�µ���•�µ�Œ���Œ�}���]�v���š�����Æ�š� �Œ�]���µ�Œ�• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 LE NIMBUS PE¦¢ ![[9w [" h¦ !¦/¦b /!aLhb 59 thatL9w{ ¢w!5L¢Lhbb9[ bΩ9{¢ 

JAMAIS ALLÉ !! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


